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Pas de produits sur le bon de commande
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  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
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Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     

pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     

pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     

pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     

pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     

pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     


          〉
     Logiciels     

pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line       




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires       





     〉
     Precision Line       




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires       





          〉
     IRmobile App       





     〉
     Logiciel PIX Connect     

Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     

pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo















								



Sélecteur de thermomètre IR











								



Calculateur de point de mesure
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques















								



Sélecteur de caméra IR











								



Calculateur d'optique
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  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Support  >  Articles et récits  >  Principes de l’infrarouge






Qu'est-ce que la mesure de la température par infrarouge ?





Après le temps, la température est la propriété physique la plus fréquemment mesurée. Les appareils de mesure de la température par infrarouge définissent la température selon la loi du rayonnement de Planck et Boltzmann par le biais du rayonnement infrarouge émis par l’objet mesuré. Mais comment fonctionne la mesure de la température sans contact ?
Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu de 0 K (-273,15°C) émet à sa surface un rayonnement électromagnétique proportionnel à sa température intrinsèque. Une partie de ce rayonnement est le rayonnement infrarouge qui est utilisé pour mesurer la température. Le rayonnement du corps pénètre l’atmosphère et peut être focalisé sur un élément de détection à l’aide d’une lentille. L’élément détecteur génère un signal électrique proportionnel au rayonnement. Ce signal est amplifié et transformé, par traitement numérique successif, en un signal de sortie proportionnel à la température de l’objet. La valeur mesurée peut être affichée sur un écran ou émise sous forme de signal.
L’émissivité ε (Epsilon) a une importance capitale si la température est mesurée par rayonnement. L’émissivité définit la relation entre la valeur du rayonnement réel et celle du corps noir. C’est le maximum 1 pour un corps noir. Mais peu de corps répondent à l’idéal du corps noir. Pour l’étalonnage des capteurs, on utilise généralement des faces de contact de radiateurs, dont la longueur d’onde privilégiée est de 0,99.
De nombreux corps ont une émissivité constante en fonction de la longueur d’onde, mais émettent beaucoup moins de rayonnement que les corps noirs. On les appelle les corps gris. Les corps dont l’émissivité dépend de la température et de la longueur d’onde, tels que les métaux, sont appelés radiateurs sélectifs. La partie manquante du rayonnement est compensée dans les deux cas par la définition de l’émissivité. Lors de l’utilisation d’un radiateur sélectif, il faut tenir compte de la longueur d’onde mesurée (ondes courtes pour le métal).
Le capteur infrarouge reçoit le rayonnement émis par la surface de l’objet, mais aussi le rayonnement réfléchi par l’environnement et éventuellement le rayonnement infrarouge pénétré par l’objet à mesurer.
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures : Principes de base de la mesure de la température sans contact.
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Similitudes entre les caméras IR et les caméras Web


 





 
Qu'est-ce que la mesure de la température par infrarouge ?


 





 
Comment fonctionne une image infrarouge nette ?


 









Quel est le bon appareil?
Click here to find the product that suits your demands.
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13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
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