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  L'industrie automobile
 
   
  Électronique
 
   
  Prévention des incendies
 
   
  Verre
 
   
  Métal
 
   
  Sciences biologiques & technologies médicales
 
   
  Matières plastiques
 
   
  Secteur des services d'électricité
 
   
  Impression 3D
 
   
  Fabrication Additive
 
 
      L’industrie automobile
           〉
    Thermoformage de pièces extérieures
         〉
    Laminage de garnitures intérieures
         〉
    Analyse de défauts sur véhicules
    
 
     Électronique
           〉
    Inspection des composants
         〉
    Contrôle de la conception des modules
         〉
    Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
    
 
     Prévention des incendies
           〉
    Détection précoce des incendies
         〉
    Les bunkers à ordures
         〉
    Contrôle de la qualité
    
 
     Verre
           〉
    Production de verre d’emballage
         〉
    Production de verre flotté
         〉
    Production de verre de sécurité à simple vitrage
         〉
    Production de verre de sécurité feuilleté
         〉
    Trempe du verre à faible émissivité
    
 
     Métal
           〉
    Procédés de moulage
         〉
    Procédés de coulée continue
         〉
    Procédés de forgeage par chute
         〉
    Processus d’emboutissage
         〉
    Procédés de laminage
         〉
    Sécurité des navires
         〉
    Détection des scories
         〉
    Contrôle des matériaux
         〉
    Procédés de galvanisation
         〉
    Procédés de trempe par induction
         〉
    Procédés de soudage par induction
    
 
     Sciences biologiques & technologies médicales
           〉
    Dépistage de la fièvre
         〉
    Fabrication de seringues en verre
         〉
    Thermoformage de protège-dents
         〉
    Stérilisation de flacons en verre
         〉
    Thérapie par choc thermique
    
 
     Matières plastiques
           〉
    Injection, étirage et soufflage
         〉
    Extrusion de films plats et de feuilles
         〉
    Injection molding
         〉
    Thermoformage de feuilles
         〉
    Extrusion de film soufflé
         〉
    Moulage par rotation
    
 
     Secteur des services d’électricité
      
 
     Impression 3D
           〉
    Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
         〉
    Filament
    
 
     Fabrication Additive
           〉
    Dépôt de métal par laser (LMD)
         〉
    Fusion sélective par laser
         〉
    Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
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  Thermomètres Infrarouges
 
   
  Caméras infrarouges
 
 
      Thermomètres Infrarouges
           〉
         Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]    
    
    pour un espace d'installation très limité
CS | CSmicro Série

         〉
         Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]    
    
    pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmation
CT Série

         〉
         Double laser, plusieurs optiques     [image: ]    
    
    pour les grandes distances ou les petits objets
CSlaser | CTlaser Série

         〉
         Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]    
    
    pour toutes les distances et les conditions d'observation difficiles
CSvideo | CTvideo | CSvision Série

         〉
         Pyromètres à ratio     [image: ]    
    
    pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvement
CTratio Série

         〉
         Accessoires     [image: ]    
    
    
              〉
         Logiciels     [image: ]    
    
    pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
    
 
     Caméras infrarouges
           〉
         Compact Line     [image: ]    
    
    Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USB
La série Xi

         〉
         Xi Accessoires     [image: ]    
    
    
         〉
         Precision Line     [image: ]    
    
    Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laser
La série PI

         〉
         PI Accessoires     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Logiciel PIX Connect     [image: ]    
    
    Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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							Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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			Sélecteur de thermomètre IR
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			Calculateur de point de mesure
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  Principes de base de l'infrarouge Brochure
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							Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques
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  Infrared Basics
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  Infrared Cameras Overview
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  Support
 
   
  Service
 
 
      Support
           〉
    Nos ingénieurs d’application
         〉
    Vidéos
         〉
    Lexique
         〉
    Distributeurs
         〉
    Téléchargements
    
 
     Service
           〉
    Étalonnage
         〉
    Réparation
         〉
    Garantie
    
 
 
  



				

				

					

		

					

		
				

		







		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			
Optris  >  CSvision pour une surveillance robuste des processus en temps réel
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			Pyromètre à rapport pour hautes températures
		

				

				
				
							Une gamme de 250 °C à 3000 °C : La nouvelle série de pyromètres de rapport CSvision du spécialiste berlinois de l’infrarouge Optris permet de mesurer la température des métaux, des matières fondues ou des céramiques sans contact, de manière sûre et fiable, à différentes distances.

Les pyromètres infrarouges doivent répondre à des exigences élevées : En particulier dans la métallurgie, ils sont souvent utilisés dans des conditions difficiles où ils doivent fournir des résultats fiables à tout moment. La fumée, la vapeur ou la poussière empêchent souvent de voir clairement l’objet mesuré et affectent le signal de mesure. Dans ces conditions, les pyromètres à rapport fournissent des valeurs de mesure stables – par rapport aux pyromètres à canal unique – même en cas d’optique sale ou d’objets qui se déplacent dans le champ de mesure (par exemple, des tiges ou des fils métalliques).

						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Le nouveau CSvision est équipé de l’innovant Smart Ratio Mode (SRM) et peut ainsi maîtriser même les applications difficiles avec des rapports d’émissivité variables. Le viseur vidéo intégré et la mise au point motorisée, qui peuvent être commandés via un logiciel ou une application, permettent de focaliser les nouveautés CSvision sur l’objet concerné. de se focaliser très facilement sur l’objet concerné.

Le filtre de réduction de la luminosité, commutable en deux étapes, garantit des conditions d’observation optimales, même en présence d’objets très chauds et donc très lumineux. Associé au laser à croix, qui est également standard, il garantit un alignement simple du capteur dans toutes les conditions.

						

				

				
				
			Deux pyromètres infrarouges pour des applications de précision
		

				

				
				
							Le CSvision R1M offre une résolution optique allant jusqu’à 150:1 et une plage de mesure de 550 à 3000 °C avec une plage spectrale de 0,8 à 1,1 µm – dans des environnements industriels difficiles allant jusqu’à 65 °C sans refroidissement. The R2M has an optical resolution of 75:1 and a spectral range of 1.45 to 1.75 µm. Cela permet de mesurer des températures allant de 250 °C à 1400 °C (jusqu’à 60 °C sans refroidissement).

						

				

				
				
			Configuration et surveillance aisées des capteurs via l'application
		

				

				
				
							Optris crée une solution facile à utiliser avec la série CSvision qui peut être mise en place rapidement et facilement. Les pyromètres infrarouges disposent d’une interface avec l’application Android IRmobile et CompactPlus Connect. Cela permet un alignement vidéo facile et une surveillance du processus en temps réel. Deux sorties analogiques sont disponibles pour l’intégration du processus, ainsi que des interfaces numériques telles que RS485 ou Modbus RTU. Une broche E/S à programmation variable peut être utilisée en option comme sortie d’alarme, pour le déclenchement d’un signal ou, par exemple, pour des réglages externes de l’émissivité/de la pente.

						

				

					

		

				
			
						
				
										
										[image: ]											The CSvision is also compatible with the optris IRmobile app
										
							

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
										
										[image: ]											The CSvision and IRmobile App
are ideal for metallurgical applications
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							Lorenz-Oliver Riegel
Relations publiques et contenu
Optris GmbH

Mail: pr@optris.de
Téléphone: +49 (0)30 500 197-45
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Responsable de la communication marketing
Optris GmbH

Mail: bjoern.steppons@optris.com
Téléphone: +49 (0)30 500 197-21
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