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Pas de produits sur le bon de commande
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	Industries

 
L'industrie automobile
 
 
Électronique
 
 
Prévention des incendies
 
 
Verre
 
 
Métal
 
 
Sciences biologiques & technologies médicales
 
 
Matières plastiques
 
 
Secteur des services d'électricité
 
 
Impression 3D
 
 
Fabrication Additive
 

  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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Infrared cameras reduce scrap in the thermoforming process Application note












PI640

Optique de microscope
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Pour l’inspection des cartes électroniques et des petits composants
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Principes de base de l'infrarouge Brochure
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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Bottom Up GIS 640 R


Système d’inspection du verre pour les machines de trempe du verre
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Caméra IR à courte longueur d’onde pour les applications de traitement laser
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Dépistage de la fièvre
Systèmes
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Caméra IR à courte longueur d’onde pour les applications de traitement laser
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Pyromètre pour la mesure de la température d’un film plastique mince
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Xi 400 CM
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pour la surveillance des conditions et la détection précoce des incendies
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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Thermomètres Infrarouges
 
 
Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]  




pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]  




pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     [image: ]  




pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]  




pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     [image: ]  




pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     [image: ]


          〉
     Logiciels     [image: ]  




pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Logiciel PIX Connect     [image: ]  




Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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CSvision
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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Sélecteur de thermomètre IR
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Calculateur de point de mesure
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Xi 1M
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques















[image: ]  


								



Sélecteur de caméra IR
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Calculateur d'optique
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  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Nouveau PI NetBox optris pour tous les modèles de caméra






Nouvelle Optris PI NetBox pour tous les modèles de caméras


Le nouveau mini PC de la société Optris GmbH, optris® PI NetBox, est nettement plus puissant que son prédécesseur. Pour la première fois, il est possible d’utiliser toutes les caméras infrarouges de la série PI de cette manière, soit en tant que système autonome, soit en tant que rallonge de câble via GigE. De plus, pour des applications à haute température, le mini PC associé à la caméra IR peut être intégré dans l’optris® CoolingJacket. « Le nouveau PI NetBox est désormais compatible avec notre caméra VGA PI 640 et notre caméra pour métaux PI 1M. Ce système autonome, précisément, fait l’objet d’une forte demande pour ces deux caméras », explique Torsten Czech, Dipl.-Ing, responsable du marketing produits chez Optris GmbH.
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PI NetBox avec caméra IR





Toutes les caméras infrarouges peuvent être utilisées


Depuis la caméra infrarouge PI 160 (160x120px) avec une fréquence atteignant 120 Hz jusqu’à la caméra PI 1M (764x480px) dont la fréquence peut atteindre 1 kHz, le PI NetBox peut désormais être utilisé avec tous les modèles de la série PI. Le système autonome présente le grand avantage de pouvoir utiliser non seulement le logiciel de caméra mais aussi des logiciels d’utilisateur personnalisés. L’utilitaire NetBox et le ControlCenter installé d’usine sur le netBox permettent de mettre en service et de configurer l’appareil aisément et rapidement. La fonction interne de chien de garde garantit une utilisation à l’abri des pannes et donc économique. L’ordinateur possède un boîtier en aluminium robuste et une taille compacte de 113 x 57 x 47 mm.





Données de performance nettement améliorées


Le nouveau NetBox est équipé du système d’exploitation Windows 7 Professional. Les composants principaux du netBox sont une mini-carte incorporée COM Express®, un processeur Intel® Quad Core de 1,91 GHz et une mémoire RAM de 2 GB qui assurent le bon fonctionnement du logiciel gratuit. La capacité du disque dur SSD 16 GB peut être étendue par des micro-cartes SDHC ou SDXC. Par le biais de trois connexions USB, il est possible de connecter d’autres modules de processus, en plus de claviers et de souris. La tension est alimentée par du courant 8-48 Vcc ou par PoE.
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Lorenz-Oliver Riegel
Spécialiste des RP et du contenu Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Phone: +49 (0)30 500 197-45
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Luc Lagorce
Ingénieur d’application
Optris GmbH
Email: info@optris.com
Tel: +49 (0)30 500 197-0
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Contact

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
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