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Pas de produits sur le bon de commande
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L'industrie automobile
 
 
Électronique
 
 
Prévention des incendies
 
 
Verre
 
 
Métal
 
 
Sciences biologiques & technologies médicales
 
 
Matières plastiques
 
 
Secteur des services d'électricité
 
 
Impression 3D
 
 
Fabrication Additive
 

  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
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Thermomètres Infrarouges
 
 
Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]  




pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]  




pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     [image: ]  




pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]  




pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     [image: ]  




pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     [image: ]


          〉
     Logiciels     [image: ]  




pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Logiciel PIX Connect     [image: ]  




Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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CSvision
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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Sélecteur de thermomètre IR
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Calculateur de point de mesure
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pdf 0.00 KB
Guide produits Brochure
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pdf 3.20 MB
Principes de base de l'infrarouge Brochure
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Xi 1M
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques
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Sélecteur de caméra IR
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Calculateur d'optique
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.37 MB
Infrared Cameras Overview
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Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
  
























Optris  >  La nouvelle Optris PI400: Petite caméra IR à grande résolution






La nouvelle caméra infrarouge en ligne optris PI400 fournit des images thermiques à 80 Hz en temps réel





Berlin, le 5 novembre 2011. Le dernier développement d’Optris GmbH, l’optris PI400, vient compléter la famille des caméras infrarouges en ligne proposées par la société. Ainsi, les nouvelles variantes optris PI400 et PI450 ont été introduites sur le marché à côté des modèles déjà bien établis, à savoir l’optris PI160 et PI200.
Avec ses dimensions de 56 x 46 x 90 mm, c’est la plus petite caméra de sa classe, pesant uniquement 320 g, optique incluse! De surcroît, le nouveau modèle lancé par la firme berlinoise offre une excellente sensibilité thermique : 80 mK pour l’optris PI400 et 40 mK pour l’optris PI450.
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Le visionnement et l’enregistrement d’images thermiques radiométriques et de vidéos infrarouges sont possibles avec la pleine résolution de 382 x 288 pixels, tout en atteignant une fréquence de mesure très élevée à raison de 80 images par seconde. Comparé à d’autres modèles, on dispose donc de quatre fois plus de pixels pour la même superficie ciblée. La caméra peut être combinée à plusieurs objectifs (angles d’ouverture de 30° ou 13°) pour permettre des mesures plus détaillées et élargir le champ d’application.
Cette caméra robuste (IP67/NEMA4) convient parfaitement pour les applications dans le domaine de la recherche et du développement, dans les postes d’essai ainsi que dans les procédés industriels automatisés. Pour une exploitation dans des conditions industrielles extrêmes, Optris propose des accessoires industriels comme un boîtier de refroidissement avec bride de montage et un câble USB résistant aux températures élevées. En option, un pied de montage pour la caméra, un boîtier de protection ainsi qu’un connecteur coudé sont disponibles. Le prix du modèle de base de l’optris PI400 est de 4 950 €.





Le kit de la caméra inclut également le logiciel optris PIX Connect exempt de licence. Il permet des analyses approfondies des images thermiques, la documentation des données mesurées ainsi que l’intégration du système dans les procédés automatisés.
Une extension du câble USB par fibre optique jusqu’à 10 km est disponible en option. La caméra dispose d’une interface process (PIF) sous forme d’interface analogique/TOR, ainsi que des pilotes ouverts pour intégration logicielle via DLL, tandis que ComPort et LabView permettent aux intégrateurs de système un interfaçage aisé avec les réseaux et les systèmes automatisés.
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Lorenz-Oliver Riegel
Spécialiste des RP et du contenu Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Phone: +49 (0)30 500 197-45
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Luc Lagorce
Ingénieur d’application
Optris GmbH
Email: info@optris.com
Tel: +49 (0)30 500 197-0
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Contact

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
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