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Pas de produits sur le bon de commande
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	Industries

 
L'industrie automobile
 
 
Électronique
 
 
Prévention des incendies
 
 
Verre
 
 
Métal
 
 
Sciences biologiques & technologies médicales
 
 
Matières plastiques
 
 
Secteur des services d'électricité
 
 
Impression 3D
 
 
Fabrication Additive
 

  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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pdf 686.89 KB
Infrared cameras reduce scrap in the thermoforming process Application note












PI640

Optique de microscope
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Pour l’inspection des cartes électroniques et des petits composants
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Principes de base de l'infrarouge Brochure
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Xi 410
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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Bottom Up GIS 640 R


Système d’inspection du verre pour les machines de trempe du verre
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Caméra IR à courte longueur d’onde pour les applications de traitement laser
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Dépistage de la fièvre
Systèmes
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Caméra IR à courte longueur d’onde pour les applications de traitement laser
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Pyromètre pour la mesure de la température d’un film plastique mince
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Xi 400 CM
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pour la surveillance des conditions et la détection précoce des incendies
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Caméra IR compacte à visée ponctuelle, Ethernet rapide et fonctionnement autonome
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	Produits

 
Thermomètres Infrarouges
 
 
Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]  




pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]  




pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     [image: ]  




pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]  




pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     [image: ]  




pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     [image: ]


          〉
     Logiciels     [image: ]  




pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Logiciel PIX Connect     [image: ]  




Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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CSvision
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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Sélecteur de thermomètre IR
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Calculateur de point de mesure
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Xi 1M
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques
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Sélecteur de caméra IR
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Calculateur d'optique
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Infrared Basics
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Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Produits  >  Thermomètres Infrarouges  >  Logiciels






CompactConnect
CompactPlus Connect






Logiciel ultime pour les thermomètres IR


Le logiciel d’analyse de la température sans licence permet un paramétrage simple et rapide de tous les thermomètres infrarouges fixes optris. Il permet en outre d‘analyser et de documenter les valeurs de mesure de la température, optimisant ainsi le contrôle des processus.
Le logiciel Compact Connect est compatible avec Windows 7, 8 ou 10.
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Compact Connect


Données en temps réel, paramétrage complet de l'appareil


Le logiciel Compact Connect est adapté aux thermomètres IR des séries CS | CSmicro et CT.


Le logiciel moderne, avec son interface utilisateur intuitive, permet d’afficher les données de plusieurs capteurs dans différentes fenêtres. En outre, les informations relatives à la température peuvent être facilement sauvegardées dans Excel ou MS Word en vue d’actions ultérieures.
En ce qui concerne les thermomètres infrarouges CT et CTlaser, il est possible de saisir jusqu’à huit valeurs d’émissivité différentes pour différents matériaux, ainsi que les niveaux d’alarme correspondants, ce qui permet de surveiller simultanément plusieurs processus.
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DOWNLOAD COMPACT CONNECT

















CompactPlus Connect


Nouveau niveau d'analyse des données d'emperature


Le logiciel CompactPlus Connect est adapté au CT 4M, CTlaser 4M et CTratio 1M et 2M.
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DOWNLOAD COMPACTPLUS CONNECT

















Avantages


	

						
Aucun coût supplémentaire
	

						
Aucune limitation dans l'octroi de licences
	

						
Logiciel moderne avec interface utilisateur intuitive





	

						
Paramétrage complet des capteurs par logiciel
	

						
Mise en place de plusieurs capteurs dans différentes fenêtres
	

						
Enregistrement des données pour une analyse et une documentation détaillées 
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Analyse des données de température
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	Analyse détaillée du diagramme température-temps
	Les données de température peuvent être sauvegardées dans Excel pour un traitement ultérieur.
	La fenêtre du diagramme peut être enregistrée dans le presse-papiers pour une utilisation ultérieure dans des programmes standard tels que MS Word.






Contrôle automatique des processus
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	Collecte de données déclenchée
	Réglage individuel des niveaux d’alarme en fonction du processus
	Définition de différentes sorties de signaux analogiques et numériques (en fonction de l’intersection choisie)
	optris CT / optris CTlaser : Entrée de jusqu’à huit valeurs d’émissivité différentes pour différents matériaux avec les niveaux d’alarme correspondants.
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Affichage et enregistrement de la température
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	Présentation des valeurs de température sous forme de diagramme température-temps et d’affichage numérique
	Affichage en temps réel des données de température pendant le traitement (rapport, valeurs minimales et maximales)
	Ajustement automatique ou manuel de l’échelle du diagramme pour un affichage optimal des valeurs mesurées
	Enregistrement des données en vue d’une analyse détaillée et d’une documentation ultérieure






Ajustements de logiciels spécifiques aux clients
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	Diverses options linguistiques, y compris un outil de traduction
	Affichage de la température en °C ou °F
	Ajustement de la mise en page
	Chargement et sauvegarde des paramètres de mesure pour l’application spécifique
	Démarrage de différentes étapes logicielles pour afficher plusieurs capteurs
	Verrouillage des clés de programmation au CT électronique
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Contact pour conseils et ventes dans le monde entier


Nous vous offrons des conseils complets pour vos applications individuelles


Nos ingénieurs d’application expérimentés garantissent un service clientèle compétent et fiable sur le terrain. En outre, Optris travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires de distribution dans le monde entier.











International


Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin, Germany
Phone: +49 (0)30 500 197-0
E-Mail: sales@optris.com
Internet: www.optris.com
Directeur général :
Dr.-Ing. Ulrich Kienitz








Numéro central mondial
+49 030 500 1970

  Contact us
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Contact

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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