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Pas de produits sur le bon de commande
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Close
	Industries

 
L'industrie automobile
 
 
Électronique
 
 
Prévention des incendies
 
 
Verre
 
 
Métal
 
 
Sciences biologiques & technologies médicales
 
 
Matières plastiques
 
 
Secteur des services d'électricité
 
 
Impression 3D
 
 
Fabrication Additive
 

  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
  














	Produits

 
Thermomètres Infrarouges
 
 
Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]  




pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]  




pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     [image: ]  




pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]  




pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     [image: ]  




pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     [image: ]


          〉
     Logiciels     [image: ]  




pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Logiciel PIX Connect     [image: ]  




Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
  





NOUVEAUX




CSvision
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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Sélecteur de thermomètre IR
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Calculateur de point de mesure
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pdf 0.00 KB
Guide produits Brochure
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pdf 3.20 MB
Principes de base de l'infrarouge Brochure


















NOUVELLES




Xi 1M
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques
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Sélecteur de caméra IR
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Calculateur d'optique
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.37 MB
Infrared Cameras Overview
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Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
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CS LT
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Pyromètre optris CS LT
Le pyromètre infrarouge optris CS LT convient parfaitement pour mesurer la température dans des petits espaces réduits. Les têtes de mesure robustes sont conçues pour être utilisées dans une plage de température située entre -50°C et 1.030°C et peuvent supporter jusqu'à 80°C sans refroidissement supplémentaire.
Les pyromètres IR à prix avantageux conviennent parfaitement pour intervenir dans des solutions OEM. Ils se prêtent également pour le contrôle par infrarouge de multiples points de mesure.
Caractéristiques principales :
	Plage de température:

-50°C à 1.030°C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Temps de réponse : 14 ms
	Disponible à partir de 95,00 €




À partir de 95,00 €


	Modèle (Température / Gamme spectrale / Optique)	
Choisir une option
optris CS t/c : -50 - 1030°C / 8-14µm / 15:1 / Emisivité : 0,95 préréglée 95mV ou sortie t/c type K (sélectionnable)


	Optique	
Choisir une option
Standard


	Longueur du câble	
Choisir une option
Standard 1m
Câble de connexion de 3 m
Câble de connexion de 8 m
Câble de connexion de 15 m


	Paquets de renforcement	
Choisir une option
Standard
Kit optris CS : Adaptateur de programmation USB incl. logiciel CompactConnect

Effacer



quantité de CS LT

Ajouter au panier




Ajouter à la liste

This product is already in your quote request list.
Parcourir la list


















Détails techniques
Spécifications de mesure
 
	Etendue de mesure (ajustement par logiciel) : -50°C … 1.030°C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Résolution optique (à 90% d’énergie): 15:1
	Lentille CF (optionnelle): 0,8 mm @ 10 mm (0.03 in @ 0.4 in)
	Précision de mesure (à température ambiante: 23 ±5 °C) : ± 1,5% or ± 1,5°C1)
	Reproductibilité (à température ambiante: 23 ±5 °C) : ± 0,75% or ± 0,75°C1)
	Coefficient de température : ± 0,05 K/K oder ± 0,05 % K3)
	NETD: 50 mK2)
	Temps de réponse (90%) : 14 ms (ajustable jusqu’à 999 s)
	Emissivité/Amplification (ajustable par entrée 0-5 Vdc ou par logiciel) : 0,100 – 1,100
	Transmissivité (ajustement par logiciel) : 0,100 – 1,100
	Traitement de signal (paramètres ajustables par logiciel) : peak hold, valley hold, moyennage; fonction avancée de maintien avec seuil et hystéresis

 
Spécifications générales
 
	Environmental rating : IP 63
	Ambiance : -20°C … 80°C
	Stockage : -40°C … 85°C
	Humidité relative : 10 – 95%, sans condensée
	Choc : IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Vibration : IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-64 (bruit à large bande)
	Masse : 58 g

 
Spécifications électrique
 
	Sorties analogiques : 0 – 5 V ou 0 – 10 V échelle ajustable, thermocouple K ou alarme avec niveau de tension configurable
	Sortie alarme : 0-30 V/50 mA (collecteur ouvert)
	Sortie alarme 3 états : seuils et tension de sortie configurables pour : sans alarme, pré alarme, alarme
	Sortie/ numérique : uni / bidirectionnelle, 9,6 / 115,2 kBaud (réglable par logiciel), niveau numérique 0/3 V / USB en option
	Entrée 0 – 10 V : entrée paramétrable pour réglage émissivité ou temp. ambiante / signal de déclenchement ou fonction de maintien
	Fonctions du voyant : Indication alarme, aide au pointage, auto diagnostic, code d’indication de la température
	Longueur de câble : 1 m en standard, 3 m, 8 m, 15 m en option
	Alimentation : 5 á 30 Vcc
	Intensité requise : 4 mA (sans LED) / 10 mA

 
Modèles
Numéro d’article : etendue de mesure / domaine spectral / optique / sortie
	OPTCSTCLT15: -50-1.030 °C / 8-14 μm / 15:1 / émissivité prédéfinie à 0,95 / éligible sortie mV ou sonde de pénétration (type K)

1) température de l’objet >0°C ; la valeur la plus élevée est retenue
2) à une constante de temps de 200 ms et à un TObj de 200°C
3) pour des températures ambiantes de 28°C, la valeur la plus élevée étant retenue.







Domaines d’utilisation







Feuille de données & manuel







Logiciel








Accessoires
      Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection  
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Connecteur IR pour CS/ CSmicro/ CSlaser
40,00 €

      MORE →

←
→
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Support de montage, réglable sur un axe
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Miroir à angle droit pour les mesures à 90° par...
53,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptateur de tube avec filetage intérieur M12x1
25,00 €

      MORE →
[image: ]  



Tube de visée avec filetage extérieur M12x1
À partir de 20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptateur fileté M12x1 à M25x1,5 incl. 2 écrous de montage
40,00 €

      MORE →

←
→
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Objectif CF
À partir de 40,00 €

      MORE →

←
→
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Collier de purge d'air (pour les têtes avec une résolution...
25,00 €

      MORE →
[image: ]  



Collier de purge d'air, laminaire, avec fourche de montage, réglable...
125,00 €

      MORE →
[image: ]  



Collier de purge d'air, laminaire, avec lentille CF intégrée (pour...
135,00 €

      MORE →
[image: ]  



Fenêtre de protection
À partir de 30,00 €

      MORE →

←
→
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Soutien

	Logiciel
	Étalonnage
	Réparation
	Garantie
	Lexique
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Contact

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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Linkedin
					



Twitter
					



Facebook
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