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Pas de produits sur le bon de commande
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	Industries

 
L'industrie automobile
 
 
Électronique
 
 
Prévention des incendies
 
 
Verre
 
 
Métal
 
 
Sciences biologiques & technologies médicales
 
 
Matières plastiques
 
 
Secteur des services d'électricité
 
 
Impression 3D
 
 
Fabrication Additive
 

  L’industrie automobile
     〉
Thermoformage de pièces extérieures
     〉
Laminage de garnitures intérieures
     〉
Analyse de défauts sur véhicules
  

  Électronique
     〉
Inspection des composants
     〉
Contrôle de la conception des modules
     〉
Contrôle de la température du processus de brasage en cordon
  

  Prévention des incendies
     〉
Détection précoce des incendies
     〉
Les bunkers à ordures
     〉
Contrôle de la qualité
  

  Verre
     〉
Production de verre d’emballage
     〉
Production de verre flotté
     〉
Production de verre de sécurité à simple vitrage
     〉
Production de verre de sécurité feuilleté
     〉
Trempe du verre à faible émissivité
  

  Métal
     〉
Procédés de moulage
     〉
Procédés de coulée continue
     〉
Procédés de forgeage par chute
     〉
Processus d’emboutissage
     〉
Procédés de laminage
     〉
Sécurité des navires
     〉
Détection des scories
     〉
Contrôle des matériaux
     〉
Procédés de galvanisation
     〉
Procédés de trempe par induction
     〉
Procédés de soudage par induction
  

  Sciences biologiques & technologies médicales
     〉
Dépistage de la fièvre
     〉
Fabrication de seringues en verre
     〉
Thermoformage de protège-dents
     〉
Stérilisation de flacons en verre
     〉
Thérapie par choc thermique
  

  Matières plastiques
     〉
Injection, étirage et soufflage
     〉
Extrusion de films plats et de feuilles
     〉
Injection molding
     〉
Thermoformage de feuilles
     〉
Extrusion de film soufflé
     〉
Moulage par rotation
  

  Secteur des services d’électricité
  

  Impression 3D
     〉
Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Fabrication Additive
     〉
Dépôt de métal par laser (LMD)
     〉
Fusion sélective par laser
     〉
Revêtement / Fabrication additive à l’arc de fil (WAAM)
  














	Produits

 
Thermomètres Infrarouges
 
 
Caméras infrarouges
 

  Thermomètres Infrarouges
     〉
     Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]

pour un espace d'installation très limitéCS | CSmicro Série

     〉
     Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]

pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmationCT Série

     〉
     Double laser, plusieurs optiques     [image: ]

pour les grandes distances ou les petits objetsCSlaser | CTlaser Série

     〉
     Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]

pour toutes les distances et les conditions d'observation difficilesCSvideo | CTvideo | CSvision Série

     〉
     Pyromètres à ratio     [image: ]

pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvementCTratio Série

     〉
     Accessoires     [image: ]


          〉
     Logiciels     [image: ]

pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
  

  Caméras infrarouges
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USBLa série Xi

     〉
     Xi Accessoires     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laserLa série PI

     〉
     PI Accessoires     [image: ]


          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Logiciel PIX Connect     [image: ]

Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]

pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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CSvision
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Pyromètres de rapport innovants à visée vidéo
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Sélecteur de thermomètre IR
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Calculateur de point de mesure
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pdf 0.00 KB
Guide produits Brochure
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pdf 3.20 MB
Principes de base de l'infrarouge Brochure
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Xi 1M
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Caméra IR compacte à courte longueur d’onde pour les applications métalliques
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Sélecteur de caméra IR
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Calculateur d'optique
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.37 MB
Infrared Cameras Overview
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Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Nos ingénieurs d’application
     〉
Vidéos
     〉
Lexique
     〉
Distributeurs
     〉
Téléchargements
  

  Service
     〉
Étalonnage
     〉
Réparation
     〉
Garantie
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PI 450i CM
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Ensemble PI 450i CM pour la surveillance des conditions et la détection précoce des incendies
Ce nouveau produit dédié se compose d'un imageur PI 450i, d'une caméra VIS et d'un serveur HT USB, tous préassemblés dans un boîtier extérieur. Ce paquet est complété par un support mural. Cet ensemble est complété par un support mural.
Le boîtier de protection extérieur redessiné d'Optris contient un chauffage/ventilateur intégré permettant au boîtier de fonctionner à des températures allant de -40 °C à 60 °C sans affecter la précision des mesures.
La PI 450i a une fréquence d'images de 27 Hz et une résolution optique de 382 x 288 pixels. Avec une superbe résolution thermique (NETD) de 40 mK, il peut détecter les plus petites différences de température.
Tant que la caméra VIS HD a une résolution de 1280 x 720 pixels, une fréquence d'images de 30 Hz et un champ de vision de 65°, elle serait un complément idéal pour les applications combinées de surveillance thermique et visuelle des conditions ou de détection précoce des incendies.
Caractéristiques principales :
	Dédié à la surveillance des conditions extérieures et à la détection des incendies
	Caméra infrarouge de 382 x 288 px
	HD VIS Caméra de 1280 x 720 px
	USB-Server HT(PoE) pour une intégration facile des deux caméras
	Classification environnementale IP66




6.450,00 €


	Modèle	
Choisir une option
optris PI 450i CM : PI 450i + caméra vidéo HD avec caisson de protection pour l'extérieur


	Objectif	
Choisir une option
Objectif 18° x 14° / f=20 mm
Objectif 29° x 22° / f=12,7 mm
Objectif 53° x 38° / f=7,7 mm
Objectif 80° x 54° / f=5,7 mm


	Plage de température	
Choisir une option
-20-100 °C / 0-250 °C / (20)150-900 °C (commutable)

Effacer



quantité de PI 450i CM

Ajouter au panier




Ajouter à la liste

This product is already in your quote request list.
Parcourir la list


















Détails techniques
Détails techniques de l’optris PI 450i CM
	Étendue de la fourniture :

Boîtier de protection extérieur

caméra infrarouge PI 450i

caméra vidéo HD

Buse de soufflage laminaire

USB Server HT

Support de fixation

Spécifications relatives au boîtier de protection extérieur
	Indice de protection: IP 66
	Domaine de température de fonctionnement: -40 °C … 60 °C
	Chauffage PTC (démarre automatiquement à T<15 °C) /
ventilateur pour une distribution homogène de la température
	Alimentation en courant: 24 V DC
	Consommation électrique: 70 W
	Courant électrique absorbé: 3A (court terme : 6 A)
	Buse de soufflage laminaire: Intégré
	Pression de l‘air: Pression absolue 1,1 bar à 20 – 100 l / min
	Matériau: Aluminum
	Masse: 2 kg / 2,5 kg avec support mural
	Max. FOV: 90° (HFOV)

Spécifications relatives à la caméra infrarouge PI 450i


	Etendue de mesure: – 20 … 100 °C/ 0 … 250 °C/ (20)150 … 900 °C

en option: 200 … 1500 °C
	Résolution optique: 382 x 288 pixels
	Optique (FOV) :

18° x 14° (f = 20)

29° x 22° (f = 12.7)

53° x 38° (f = 7.7)

80° x 54° (f = 5.7)
	Fréquence d’images: 27 Hz
	Sensitivité thermique (NETD): 40 mK
	Optique FOV : de 18° à 80° HFOV
	Alimentation: USB/ PoE (par le biais du serveur USB HT)

Spécifications relatives à la caméra visuelle
	Résolution optique: 1280 x 720 pixel
	Fréquence d‘images: 30 Hz
	Dimensions de l‘objectif: 1/4″ pouces
	Max. FOV: 65° (DFOV)
	Alimentation: USB/ PoE (par le biais du serveur USB HT)








Domaines d’utilisation
Domaines d’application de l’optris PI 450i CM
Nos caméras infrarouges spécialement adaptées aux conditions environnementales exigeantes
Les environnements difficiles aux températures élevées ou très basses, humides et poussiéreux sont un véritable défi pour toute utilisation de matériel électronique. De manière générale, la bonne utilisation d’appareils sensibles exige la mise en place de mesures de protection adéquates. Ainsi, afin de garantir une protection optimale des appareils sensibles, Optris vous propose un nouveau boîtier d’extérieur vous permettant d’utiliser les caméras infrarouges des séries PI et Xi et ce, même dans des conditions particulièrement difficiles. Ce nouveau boîtier offre désormais la possibilité inédite d’intégrer une caméra infrarouge et une caméra vidéo HD dans un système compact. Un serveur USB compact est également intégré dans le boîtier.
Accessoire de purge d’air en option
Conforme à la classe de protection IP66, notre nouveau boîtier se prête parfaitement à une utilisation dans des environnements poussiéreux ou humides. Grâce à son élément électrique chauffant intégré, qui s’allume automatiquement à des températures inférieures à +15 °C, la caméra infrarouge est capable de fonctionner même à des températures très basses. Un ventilateur assure une distribution uniforme de l’air chaud dans le boîtier. Ainsi, le système peut également fonctionner à des températures aussi basses que -40 °C. Dans les zones d’utilisation plus chaudes, les températures peuvent atteindre +60 °C.







Feuille de données & manuel
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pdf 3.38 MB
PI Series Manual





[image: Icône]

pdf 706.98 KB
PI 450i CM Datasheet
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pdf 707.67 KB
Outdoor Protective Housing – PI Series Datasheet











Logiciel
Logiciel de thermographie optris PIX Connect inclus
Toutes les caméras IR sont livrées avec le logiciel de thermographie optris PIX Connect, qui a été développé spécifiquement pour la documentation et l’analyse approfondies des images thermiques. Il vous permet d’analyser les données de température en temps réel ainsi que de contrôler à distance votre caméra infrarouge. En outre, vous pouvez définir des niveaux d’alarme individuels pour votre processus et définir des signaux d’alarme visuels ou acoustiques.
Notre logiciel de thermographie est sans licence et peut facilement être adapté à vos besoins.
Toutes les caméras infrarouges optris sont compatibles avec le logiciel d’acquisition de données (DAQ) Software Dewesoft X par [image: ]
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Contact

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Allemagne
Tél: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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