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      L’industrie automobile
           〉
    Thermoformage de pièces extérieures
         〉
    Laminage de garnitures intérieures
         〉
    Analyse de défauts sur véhicules
    
 
     Électronique
           〉
    Inspection des composants
         〉
    Contrôle de la conception des modules
         〉
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    Fabrication par filament fondu (FFF/FDM)
         〉
    Filament
    
 
     Fabrication Additive
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  Thermomètres Infrarouges
 
   
  Caméras infrarouges
 
 
      Thermomètres Infrarouges
           〉
         Taille compacte, Fonctions intelligentes     [image: ]    
    
    pour un espace d'installation très limité
CS | CSmicro Série

         〉
         Petit capteur, boîtier de commande séparé     [image: ]    
    
    pour une utilisation confortable avec les touches d'affichage et de programmation
CT Série

         〉
         Double laser, plusieurs optiques     [image: ]    
    
    pour les grandes distances ou les petits objets
CSlaser | CTlaser Série

         〉
         Vario focus, visée laser et vidéo     [image: ]    
    
    pour toutes les distances et les conditions d'observation difficiles
CSvideo | CTvideo | CSvision Série

         〉
         Pyromètres à ratio     [image: ]    
    
    pour les objets de petite taille, masqués ou en mouvement
CTratio Série

         〉
         Accessoires     [image: ]    
    
    
              〉
         Logiciels     [image: ]    
    
    pour l'installation, le diagramme T/t, les enregistrements, la documentation
    
 
     Caméras infrarouges
           〉
         Compact Line     [image: ]    
    
    Mise au point du moteur, fonctionnement autonome, Ethernet et USB
La série Xi

         〉
         Xi Accessoires     [image: ]    
    
    
         〉
         Precision Line     [image: ]    
    
    Objectifs interchangeables, caméras spéciales pour le verre, le métal et les applications laser
La série PI

         〉
         PI Accessoires     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Logiciel PIX Connect     [image: ]    
    
    Configuration et analyse des séries Xi et PI avec un large éventail de fonctionnalités
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    pour Windows, Linux, MATLAB et LabVIEW
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      Support
           〉
    Nos ingénieurs d’application
         〉
    Vidéos
         〉
    Lexique
         〉
    Distributeurs
         〉
    Téléchargements
    
 
     Service
           〉
    Étalonnage
         〉
    Réparation
         〉
    Garantie
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CS LT
		

				

					

				

				

		
				

					

				

				
						
					
			
						
				
			Des performances élevées pour une taille réduite
		

				

					

		

				
			
						
				
							Optris offre la référence industrielle en matière de pyromètres industriels abordables en ce qui concerne la taille, la robustesse et la température des têtes de détection. Les différentes options spectrales permettent de mesurer la température des plastiques, des métaux, du verre et des céramiques entre -50 et 1030 °C avec une résolution de température allant jusqu’à 25 mK. Différentes options optiques permettent d’obtenir un rapport distance-taille élevé afin d’assurer une mise au point optimale sur la cible pour une précision à haute température. 

Grâce à la tête de mesure miniaturisée M12 en acier inoxydable, ces capteurs sont conçus pour s’adapter aux espaces les plus restreints, établissant ainsi une norme industrielle en matière d’efficacité d’intégration.

Grâce à sa configuration électronique unique, la tête de détection supporte une température ambiante allant jusqu’à 180°C, ce qui permet de la placer à proximité de sources de chaleur.

Les capteurs offrent une sortie analogique en mV ou en mA, avec en option un câblage simple à 2 fils, ce qui permet une installation électrique directe. L’affichage LED intelligent fonctionne en option comme signal d’alarme, support de cible, autodiagnostic ou affichage de code de température. L’adaptateur USB optionnel permet une configuration sans effort via notre application pour smartphone ou le logiciel Windows.

Le rapport coût-performance très avantageux favorise l’intégration des pyromètres dans les solutions OEM.

						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

				
			
							

		

				
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
							
				
														
				
					CS LT pour les applications OEM				
			
					
				
														
				
					CSmicro LT pour les températures basses				
			
					
				
														
				
					CSmicro pour métaux				
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			parfaitement adapté aux solutions OEM
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								Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Plage de température : -50 °C à 1030 °C
	Rapport entre la distance et la taille du point : 15:1
	Température de la tête : -20 °C … 80 °C
	Temps de réponse : 14 ms


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CS LT
		
					
		

				

				

				

				

		
		
				
				
			CSmicro LT
		

				

				
				
			conçu pour être installé dans des espaces limités
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								Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Plage de température : -50 °C à 1030 °C
	Rapport distance/taille du spot : 15:1 ou 2:1 avec les optiques CF
	Température de la tête : -20 … 120 °C
	Temps de réponse : 14 ms


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LT
		
					
		

				

				

				

		
				
				
			CSmicro LTH 
		

				

				
				
			tête de mesure innovante et miniaturisée
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								Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Plage de température : -50 °C à 1030 °C
	Rapport entre la distance et le point : 22:1 ou 15:1
	Température de la tête : -20 … 180 °C
	Temps de réponse : 150 ms


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LTH
		
					
		

				

				

				

		
				
				
			CSmicro LT hs 
		

				

				
				
			pour des mesures de haute sensibilité jusqu'à 25mK
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								Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Plage de température : -20 … 150 °C
	Rapport entre la distance et la taille du point : 15:1
	Température de la tête : -20 … 75 °C
	Temps de réponse : 150 ms


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LT HS
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			idéal pour la mesure de la température des métaux
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								Domaine spectral : 1,6 µm
	Plage de température : 250 … 1600°C 
	Rapport entre la distance et la taille du point : 40:1 (2ML) ou 75:1 (2MH)
	Température de la tête : -20 … 125 °C
	Temps de réponse : 8 ms (version mA 20 ms)


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro 2M
		
					
		

				

				

				

		
				
				
			CSmicro 3M
		

				

				
				
			pour les surfaces métalliques et les mesures à travers le verre
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								Domaine spectral : 2,3 µm
	Plage de température : 50°C … 600°C
	Rapport entre la distance et la taille du point : 22:1 (3ML) ou 33:1 (3MH)
	Température de la tête : -20 … 85 °C
	Temps de réponse : 8 ms (version mA 20 ms)


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro 3M
		
					
		

				

				

				

				

					

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
						
					
			
						
				
			CS LT 
		

				

				
				
			parfaitement adapté aux solutions OEM
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								Plage de température : -50 °C à 1030 °C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Temps de réponse : 14 ms
	Disponible à partir de 95,00 €
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			conçu pour être installé dans des espaces limités
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								Plage de température : -50 à 1030°C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Temps de réponse : 14 ms
	Disponible à partir de 195,00 €


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LT
		
					
		

				

				

					

		

				
			
						
				
			CSmicro LTH 
		

				

				
				
			tête de mesure innovante et miniaturisée
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								Plage de température : -50 à 1030°C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Temps de réponse : 150 ms
	Disponible à partir de 195,00 €


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LTH
		
					
		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			CSmicro LT hs 
		

				

				
				
			pour des mesures avec des différences de 0,025 K 
		

				

				
				
													[image: ]													

				

				
				
								Plage de température : -20 à 150°C
	Plage spectrale : 8 à 14 µm
	Temps de réponse : 150 ms
	Disponible à partir de 560 €


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro LT HS
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			idéal pour la mesure de la température des métaux
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								Plage de température : 250 à 800°C (2ML) / 385 à 1600°C (2MH)
	Domaine spectral : 1,6 µm
	Temps de réponse : 8 ms (version mA 20 ms)
	Disponible à partir de 395,00 €


						

				

				
				
					
			
						
						Détails du produit : CSmicro 2M
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			pour les surfaces métalliques et les mesures à travers le verre
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								Plage de température : 50°C à 350°C (3ML) / 100°C à 600°C (3MH)
	Domaine spectral : 2,3 µm
	Temps de réponse : 8 ms (version mA 20 ms)
	Disponible à partir de 370,00 €
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					   Quel est le bon thermomètre infrarouge ?
  Cliquez ici pour trouver le produit qui vous convient.
 
   Trouver la solution 



				

				

					

				

				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Pourquoi les thermomètres IR des séries CS et CSmicro ?
		

				

				
				
			
			
											
													
										Mesure miniature de la température sans contact à faible coût
									
	
											
													
										Large gamme de températures
									
	
											
													
										Corps en acier inoxydable
									
	
											
													
										Utilisable jusqu'à une température ambiante de 180 °C
									
	
											
													
										Sortie analogique évolutive : 0 - 5/10 V ou 4 - 20 mA
									


				

				

					

		

					

		
				
							

							
					
			
						
				
					
			

		

				

				

				
				
			Les séries CS et CSmicro conviennent pour
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			Contact pour conseils et ventes dans le monde entier
		

				

				
				
			Nous vous offrons des conseils complets pour vos applications individuelles
		

				

				
						
					
			
						
				
							Nos ingénieurs d’application expérimentés garantissent un service clientèle compétent et fiable sur le terrain. En outre, Optris travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires de distribution dans le monde entier.

						

				

					

		

				
			
							

		

					

		
				
				
					
			

		

				

				

				
						
					
			
						
				
			International
		

				

				
				
							Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30 500 197-0
E-Mail: sales@optris.com
Internet: www.optris.com

Directeur général :
Dr.-Ing. Ulrich Kienitz

						

				

					

		

				
			
						
				
					
			

		

				

				

				
				
					   Numéro central mondial
  +49 030 500 1970
 
   Contact us 
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